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Ilhre Nachricht vom:

atzwalze

Zum Abwalzen des dortigen Flugplatzes erlauben wir

uns, unsere

Dieselmotor-StraBenwalzen Deutz-KEMNA

zur Anschaffung zu empfehlen.

Der Kauf einer solchen Walze durfte sich ohne wei-

teres bezahlt machen, wenn Sie bertucksichtigen, dall Sie fir die
Stellung von Leihwalzen fir diesen Zweck mindestens einen Jj™un-
densatz von EM 5,— bis EM 6,— zu bezahlen haben durften#

Auch andere Flugplatzleitungen, wie z.B. die Ver-
kehrsfliegerschule in Braunschweig, haben unsere Walzen zur dau-
ernden Verwendung erworben. Erst kirzlich lieferten wir diese

kleinen Motorwalzen an

die Verkehrsfliegerschule in Kitzingen
t Cottbus

n Tutow

und haben vor wenigen Tagen wieder einen Auftrag fur die Deutsche
Verkehrsfliegerschule Prenzlau erhalten.
-2- >

Bei Riuckfragen bitte Haustelefon Nr. verlangen.






J. KEMNA

Fortsetzung zum Briefe an:
VERKAUFSSTELLE BERLIN

Nr.£
die Flugplatzveiwaltung
Elbing/Ostpr

In Braunschweig ist unsere Walze schon seit mehreren
Jahren in Betrieb und hat sich dort nicht nur durch die gelei-
stete Arbeit, sondern vor allen Dingen durch ihre zuverléssige,
geradezu unverwdistliche Konstruktion trotz grdfRter Beanspruchung

ausgezeichnet.

Bei den an die vorstehenden Flugplédtze gelieferten
Walzen handelt es sich um unsere

Type KBS im Gewicht von 3 - 4,2 t

laut mitfolgendem Prospekt. Infolge des groBen Durchmessers der
Arbeitswalze, die aullerdem zur Aufnahme von W asserballast ein-
gerichtet ist, eignet sich die Walze ganz besonders fur die
Flugplatzwalzung; der spezifische Druck betrdgt ohne Wasserbal-
last 21,5 kg, mit Wasserballast 33, 5 kg pro cm Walzbreite.

Uber unsere Deutz-S2MJTA-Walze Type KBS fiigen wir in
der Anlage Kostenanschlag bei.

Lieferung wirde freibleibend sofort erfolgen kdrnen,
Zwischenverkauf Vorbehalten*

Sollten Sie noch eine Besprechung in der Angelegenheit
winschen, so steht lhnen unser Herr Direktor Kr o mm ( Te*T.. 3 4
Bavaria 0916) zur Hinkunft jederzeit zur Verfligung, und wir bit-
ten, uns dann lediglich mitteilen zu wollen, wann lhnen ein Be-

such angenehm sein wdurde.

Auch unser Vertreter fur den dortigen Bezirk

Herr Otto P r ot 1z, Konigsberg i.Pr.
luisen-Allee 15 a, Tel.;Koénigsberg 2 3288

wird lhnen gern mit weiteren Auskiunften dienen.

Mit deut schem G-rud
J. KEMIT A
Verkau Berlin

Anbei: Anlagen
siehe Kickseite



Kostenanschlag KBS
Prospekt KBS

Druckschrift Kr.485,589
Zeugnisse
Ideferungsbed. Kr#282



J. Kemna, Breslau

Gegriindet 1867

Schutzmarke

KOSTENANSCHLAG

uber eine

Dieselmotorstrallenwalze ,,Deutz-Kemna*
Marke KBS Tandembauart

Gewicht der Walze etwa 3 t. Gewichtserhdhung durch Einfullen von Wasser in die Hinterwalze
bis auf etwa 4,2 t.

Vorderwalze dreiteilig, Mantel aus Walzstahl, Durchmesser 700 mm, Breite 745 mm.
Hinterwalze einteilig, Mantel aus Walzstahl, Durchmesser 1400 mm, Breite 1000 mm.
Radstand 2150 mm.

Motor. Fabrikat Deutz, Einzylinder-Viertakt-Dieselmotor liegender Bauart, Leistung 9 PS eff. bei
1000 U/Min., ohne Kompressor. Regulierung von Belastungsschwankungen durch Zentri-
fugalregulator. Sicher wirkende Schmierung durch Zentraldruckschmierapparat. Einfache
und zuverléssige Verdampfungskihlung.

Getriebe nach automobiltechnischen Grundsatzen durchgebildet. Alle schnellaufenden Zahnrader
aus Spezialstahl, Zahne aus dem Vollen gefrast und gehdartet. Wellen aus Spezialstahl in
Kugellagern gelagert, daher leichter Gang und geringer Kraftverbrauch. Das hochwertige
Getriebe ist deshalb von absoluter Zuverlassigkeit und nahezu unbegrenzter Lebensdauer.

Kupplung. Lamellen-Kupplung, daher vollkommen stoRfreies Anfahren, kein Zahnraderschalten bei
Fahrtrichtungswechsel. Ubergang der Maschine aus einer Fahrtrichtung in die andere ohne
merkbaren Stillstand.

Lenkung. Infolge des geringen Gewichtes der Vorderwalze erfolgt die Lenkung uberaus leicht von
Hand Uber ein Schneckengetriebe.

Geschwindigkeiten vor- und ruckwarts: 1 Gang 1,3 km/Std.
2., 44

Auf Wunsch und gegen besondere Berechnung :

StraRenfahrt-Einrichtung. 4 gummibereifte, schnell anzubringende R&der. Antrieb durch eine
kraftige Rollenkette.
Fahrgeschwindigkeiten: 2,8 und 8 km je Std. vorwarts und rickwarts.

Benetzungsvorrichtung. Fiir AsphaltstraBenbau wird die Hinterwalze mit Olbenetzung versehen.

Es ist nicht immer maglich, kleine Anderungen an den Maschinen, welche im Interesse der Vervollkommnung durchgefiihrt
werden, gleichzeitig auch auf den Kostenanschlag zu Ubertragen. Aus diesem Grunde gelten vorliegende Angaben unverbindlich.

Allgemeine Zubehorteile und Preis der Walze umseitig.

398. 1000.2.34.



AUSRUSTUNGEN:

(Anderungen Vorbehalten)

M otor:

Schraubenschlissel
Schraubenzieher
Dose Schleifmasse
Olkanne
Blechkanne mit Farbe
Pinsel
Reinigungsnadel zur Dise
Blindkegel zur Brennstoffpumpe
Uberwurfmutter dazu
Rundzange
Zange zur Vorkammer
Zylinderstift zur Vorkammer
Ringschlissel

zur Brennstoffpumpe
Schraubenschlissel

zum Einspritzventil
1 Btl. Schleifrot
1 Ventilschlussel
1 Hakenschlissel
4 Dichtungen

PR PRPRPRPRRPRERPRPRRPRRO
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W alze:

1 Spezialhakenschlissel
2 Mutterschlissel
2 Durchschlage
1 verstellbarer Schlussel
1 1-kg-Biichse
1 kg Kugellagerfett
1 Fettpresse
3 Oler
1 Motordlkanne fiir 4 kg
1 Oltrichter mit Sieb
1 VorlegeschloR

20 verschiedene Splinte
1 Spezialschlissel

Preis der Walze KBS

In Ausfiihrung It. umseitiger Beschreibung....cccocooeveviiiiciieccn,

AufWunsch und gegen besondere Berechnung:

OlbenetzungsvorriChtUNg........ccooeecveeeieeceece e

StraBenfahrt-Einrichtung.........ccccviiii e,

SAMTLICHE preise verstehen SICH ab Fabrik Breslau
AUF GRUND ANLIEGENDER LIEFERUNGSBEDINGUNGEN NR. 282

Berlin
den n.Mail934



DIESEL-

IMOTO R
STRASSENWALZE

MARKE KBS
3- 4,2 TONNEN

TANDEMBAUART
WASSERBESCHWERUNG
STRASSEN FAHRT-EINRICHTUNG

Zum Einwalzen von Asphalt- und TeerstralRehdecken im

neuzeitlichen StralBenbau, zur Befestigung von Dadmmen,
Parkwegen, Sport- und Flugplatzen und dergleichen.

J. KEMNA-BRESLAU

G EGRUNDET 1867

Nr, 491. 2000.3. 3L



Marke KBS mit StralRenfahrt-Einrichtung

DER MOTOR

Liegender Einzylinder-Viertakt-Dieselmotor, Leistung 9 PS, fiir Rohdl, Gasol, Petro-
leum und dergleichen, mit Verdampfungskihlung ausgeristet. Brennstoffverbrauch

etwa 1,1 kg/Std.

DAS TRIEBWERK

Getriebe: Zahnrader aus dem Vollen geschnitten, gehértet; samtliche Wellen laufen auf Kugel-
lagern, Wechselgetriebe staub- und o&ldicht eingekapselt. Die Kraftlibertragung
auf die Hinterwalze erfolgt durch Zahnrader.

Fahrgeschwindigkeiten: beim Walzen 1,3 km/Std., beim Transport 4,4 km/Std.

Steigfahigkeit: im 1. Gang beim Walzen ohne Belastung etwa 40%, mit Belastung etwa %
im 2. Gang beim Transport ohne Belastung etwa 13%, mit Belastung etwa 0,j%

FAHRGESTELL
Vorderwalze: Dreiteilig, Durchmesser 700 mm, Breite 745 mm.
Durchmesser 1400 mm, Breite 1000 mm, Material: FluBstahl.

1200 kg Wasserbeschwerung.

Radstand: 2150 mm.
Bremse: Getriebe-Bandbremse, durch ein Handrad vom Fuhrersitz aus zu betétigen.

W alzdricke: Gesamtgewicht Wasser 3000 kg, mit Wasser 4200 kg

Hinterwalze ..., " " 2150 kg, ” ,335
VOrderwWalze . s 850 kg, 850 kg

je cm Walzbreite: ohne Belastung 21,5 kg, mit Belastung 33,5 kg.
Grofte Ladnge 4250 mm, groRte Breite 1380 mm, gréRte Hohe 1660 mm ohne Dach.

AUF WUNSCH UND GEGEN BESONDERE BERECHNUNG:

Hinterwalze: Eingerichtet fur

Male:

STRASSENFAHRT-EINRICHTUNG
4 Stuck gummibereifte, schnell anzubringende Rader. Antrieb durch eine kraftige
Rollenkette. Fahrgeschwindigkeiten 2,8 und 8 km/Std., vor- und rickwérts.

BENETZUNGSVORRICHTUNG

Fur AsphaltstraRenbau wird die Hinterwalze mit Olbenetzung versehen.

Mit Rucksicht auf die fortschreitende Entwicklung der Konstruktion sind die in dem Prospekt enthaltenen Bild- und
MaBangaben fir die Ausfiihrung unverbindlich.

Uber Tandemwalzen von 1,5 bis 2t und 4 bis 10 t sowie uUber Dreiradwalzen von 6 bis 18 t wollen Sie bitte
besondere Unterlagen einfordern.



DEUTZ-KEMNA

KLEIN - MOTORWALZEN

1,5-4,2 t
mit Dieselmotor

fur wellenfreie Asphalt- und Teerdecken

fir Geh-, Park- und Radfahrwege sowie Reparaturen

zum Bau von Kanalsohlen

fur Sportplatze

als Zugmaschine mit StraBenlaufwerk

fur Flugplatze



DEUTZ-KEMNA

ZWEIRAD-DIESELMOTORWALZEN

von 4—8,6 t
mit motorischer
Kraftlenkung

fir Asphalt- und TeerstraBenbau

far Damm-Walzungen

fur Gleisbett-Herstellung mit Schienenlaufwerk

Auf Wunsch:
Schutzdach fur Klein-
StralRenlaufwerk mit Gummiradern torwalzen

StraRenlaufwerk mit Gummiradern \ fur zweirad-

Schienenlaufwerk mit Gleisradern | walzen mit gummibereiftem StraRenlaufwerk

— Gewicht in t ke ke e DERT st
des des ; i R i Umdreh. mit mit
MO e VG W S ek T e TRE T rema o gl
KBN zopju 1,5 0,5 — 2, - 550 600 1100 830 1650 5 1400 1,5—45 2,8—8,— —
KBS zopzo 3 - 1,2 - 4,2 700 745 1400 1000 2150 9 1000 1,3-4,4 2,8—8— —
Hz sosai 4 13 33 86 1000 1100 1000 1100 2650 13,2 600 1,8-35-54 2,75-5,26-8,1 4,8-9,2-14,1

J KEMNA - BRESLAU

Telegramm-Adresse: Kemna Breslau Gegrindet 1867 Fernruf: 82151

Korndruck Breslau



Wie urtellt der Fachmann

Uber die Leistungsfahigkeit der

\ Deutz - Kemna-Walzen

Auszug aus einer kleinen Anzahl der vorliegenden vielen Zeugnisse

Sftadtbauamt Kehl Den 11. November 1926

Die Motorstarke der Deutz-Kemna Dieselmotor-Strallenwalzen ist im Ver-

haltnis zum Walzgewicht sehr glinstig gewahlt
Fruhling & Baumann K.-G. Den 16. Juli 1927
Freiburg i. Breisgau

Trotz der Schwierigkeit der Strecke - aufunserem Los gab es Steigungen bis

zu 17% —arbeitete die Walze stets einwandfrei. Die starke Steigung nahm

die Walze anstandslos.

Oskar Grossef Guts- und Steinbruchbesitzer Den 10. November 1927

Koéllmichen

Was die Walze hier bei uns in den Bergen, und zwar mit voller Belastung
im Steigen leistet, ist unglaublich.

Georg Matthies, Tiefbauunternehmung Den 23. November 1928

Hindenburg OS.
. .. bei forcierten Arbeiten etwa 15—20°/o Mehrleistung gegenuber einer
Dampfwalze erzielt...

Wilhelm Krebs, StraRenbaugeschaft Den 25. November 1929
O ffenbach a M.

Auch bei starken Steigungen hatte ich nie Anstande.

Kreisausschul3 des Kreises Goldberg-Haynau Den 19. Dezember 1929
Tgb.-Nr. 3473,

Der Motor hat alle im hiesigen stark higeligen Gelande vorkommenden
Steigungen bei sparsamstem Brennstoffverbrauch mthelos bewaltigt.

Kreisbauamt Neidenburg Den 29. September 1930
Tgb.-Nr. 813 B
Bei auBerst sparsamem Brennstoffverbrauch ist die Leistungsfahigkeit eine
aullerordentlich grof3e. Alle hier vorkommenden starkeren Steigungen

bewaltigt sie glanzend.

F. Kirchhoff G. m. b. H., Ingenieurbiiro und Bauunternehmung Den 7. Oktober 1930
Stuttgart

Die bei derartigen Walzarbeiten vorkommenden Steigungen haben zu keiner
Leistungsminderung und sonstigen Beanstandungen gefuhrt'

Stadtverwaltung Konstantinopel Den 21.Juli 1929
Audi die Aufreillerarbeit selbst unter schweren Verhaltnissen ist immer zu
unserer Zufriedenheit ausgefallen, weil die Motore selbst bei schwerster
Anstrengung stets einwandfrei durchgezogen haben.

Nyrnbergerstr. 53/55
J. Kemna, Breslau.

Nr.485.5000.1.31.

Korndruck Breslau
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umpfehlungssohreiben

(Ubersetzung aus dem Dénischen )

K.Frederiksen
Entrepreneur - & Yogmandsferretning,

Bagvaerd, den 29*10* 31-

Herrn
Ing* V*H* Langebaeck,

Kopenhagen

In Beantwortung lhrer Anfrage, inwieweit ich
mit der gelieferten Deutz-Kemna Motorwaise sufrieden bin,
teile ich lhnen hierdurch mit;

Die 4 ’ona Waise, die ioh 1w liai vor*J»gekauft
habe, arbeitet befriedigend, iat sehr betriebssioher und wirt-
schaftlich im Betrieb* Die Ausgaben fir Brennstoff und ichial r~
0l betragen nur 10 Ore pro Arbeitsstunde* *a ist eine vorzll

liehe Wals« fir Keuanlagen sowie Oberflachenbehandlung*

H*?rederiksen
Entrepreneur
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* «Mf TA™"
Uocieta Italiana pe?etroleio ed Affini

Genua (2) den 2?. M 1931*
Via liartin Pia”io 1.

Abt. XI BITUMI>
f

An die /irma Agenzia werale Italiana KE Mi A

Mailand

In Erlegung lhres geehrten Schreibens vom

10# ds.Mts* bestatigemir lhnen sehr gern, aas3 unser Ing.
Herr Casanova in dt>r 7t Gelegenheit hatte, in der Halfte
dieses Monats eine lhjr Jeutz~Keama ldeselmotoranstrassen
malzen Type ZB 1] ogiprifen und zwar wéhrend einer farmober»
fl&chenbehandlung aus”~fuhrt in der Strasse Gran Sasso in

Mailand«

Aus de Prifung der in Arbeit Defindlichen
"alze hat unser Ing* asanova sofort entnommen, da:j die be»
sonderen konstruktive Eigenschaften - abgesehen von jeder
weiteren Verwendung dr 7alze - auch angesichts der Gam-[arj~
sphaltun® q&J irt.z~"U0H~”™ STILUTANU es ermdglichen, das
Walzen von geteerten »trassendecken in vollkommener vveise aus»
zuiahren, so dass seJUBt aie grossten Anforderungen erfullt
weruen* Jie ausserorantllohe Beweglichkeit unu die leichte
Mandévrierfdhigkeit der alze tragen notwendigerweise dazu bei,
eine einwandfreie Jfeftigstellung aer in Heae stehenden Jeoken
zu erzielen una es urfeerliegt keinem Zweifel, dass die kon-
struktive Ausfuhrung der '-alze beweist, dass man den techni»
sohen Bedurfnissen, rie sie vom Farmteeren verlangt //erden,

genau Rechnung getragen hat una cies mit wahrhaft guten, prak»
tischen I~rgebnisfien«
“ir begrissen oie
hochachtungsvoll
% B AM A"
oocieta Italiana pel Petrolio
ed Affini

( zwei Unterschriften )
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